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Antenne à fente microruban soutenue par une cavité très fine
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Revenons à nos moutons : une fois le dipôle monté, on le connecte à l’émetteur par l’intermédiaire d’un ROS-mètre et on balaye la bande en notant les valeurs obtenues en début, au milieu, et en fin de bande, on trace une courbe qui va nous indiquer si l’antenne est trop longue (la pente décroit vers les fréquences basses) ou si

Un émetteur Q.R.P. connecté à une bonne antenne permettra un meilleur trafic qu'un émetteur Q.R.O. connecté à une antenne de fortune! Il faut par contre admettre que la construction et la mise au point d'une antenne, son utilisation pour en tirer le maximum de profit, nécessitent une connaissance parfaite de son fonctionnement. Introduction  L’antenne se compose d’un brin en λ/ 2 dont on transforme l’impédance en 50 Ω à l’aide de deux morceaux de câble coaxial, l’un de 12 cm de long, l’autre de 46 cm. Comptez un centimètre de plus pour les raccords. Le plus petit morceau est court-circuité à une extrémité en y soudant l’âme au blindage. L’autre bout est   L’antenne PIFA est un transducteur très utilisé dans les domaines d’applications mobiles, et qui répond à certaines exigences de structure, de taille, de cout de fabrication et de bande passante.  L'antenne plate ou antenne planaire ou plane ou antenne panneau est une antenne domestique particulière composée d'un grand nombre de dipôles ou capteurs, accordés couplés (et encore de type multi-cornet, cavite) sur une plaque contenue dans un volume de quelques centimètres d'épaisseur.Il existe aussi les antennes d'aspect plat, à technologie traditionnelle, faite d'un réflecteur et   Antenne verticale 1/4 onde 7 MHz livrée avec 3 radians filaires, très robuste grâce aux diamètres et épaisseurs des tubes utilisés, large bande passante, SWR très bas. Raccord au câble coaxial 50 ohms directement par 2 vis (pas de balun ou autre système d'adaptation).  Etude, conception et réalisation d'une antenne planaire HF en technologie micro ruban 1. MINI PROJET EN DISPOSITIFS MICRO-ONDES ET ANTENNES Etude, conception et réalisation d'une antenne planaire HF en technologie micro ruban Présenté par : Encadré par : Badi Mohamed Ali Mme. Aguilli Chiraz Ben hssine saif Mme. Attia Meriem Chaieb Ghassene Année universitaire : 2014/2015

électrique équivalent à l’antenne microruban peut être représenté par une ligne de transmission de mêmes caractéristiques, qui se termine au niveau de ses deux extrémités par une admittance équivalente parallèle Y s, z de conductance G et de susceptance B modélisant la fente de rayonnement, comme le montre la figure 2. W Fig. 2. 

Évaluation d’une Antenne Patch Micro-ruban pour la Détection des Tumeurs du Sein ISSN : 2351-8014 Vol. 5 No. 2, Jul. 2014 130 2 PRINCIPE DE L’IRM La technique d'imagerie micro-ondes du sein utilise la diffusion de signaux par un objet, lorsque celui-ci est éclairé par un  M. Patrice BRACHAT, ingénieur à Orange Labs La Turbie et co-directeur du CREMANT. Merci pour l’accueil à La Turbie lors des phases de mesure des an-tennes, les questions très pertinentes, l’intérêt pour mes travaux et les nombreux encouragements durant les conférences. Je tiens par ailleurs à remercier tout le per-  L’analyse théorique du mécanisme de fonctionnement des antennes à ondes progressives peut être effectuée par deux méthodes ďanalyse électromagnétique : les équations intégrales en régime fréquentiel et les différences finies en régime temporel. Une attention particulière est apportée à la compréhension des phénomènes.  par un courant (I) dans une résistance (R) par la formule : W = R x I² x t Soit une puissance (P, en watts) : P=R x I² La puissance correspond en fait à l'énergie par unité de temps, un watt correspond à un joule par seconde. La valeur du courant à utiliser est sa valeur efficace. Lorsque l'antenne n'est pas adaptée correctement à l  

i Dédicace A mon très cher père, qui j’aurais aimé qu’il soit parmi nous, mais le bon Dieu en a décidé autrement. « Allah yerahmo ». Ma très chère mère pour son amour et ses encouragements.

i Dédicace A mon très cher père, qui j’aurais aimé qu’il soit parmi nous, mais le bon Dieu en a décidé autrement. « Allah yerahmo ». Ma très chère mère pour son amour et ses encouragements. 

dans le plan H ont été également obtenus. Il se dégage que les performances offertes par l’antenne proposée sont très prometteuses pour des applications pratiques WLAN/WIMAX. Mots clés : Antenne microruban, antenne microruban couplée par une ouverture, méthode des différences finies (FDTD), système MIMO, antenne multi bande. 

La ligne à fente (figure I.1.c) est une struct ure constituée d'un substrat diélectrique .  sans dispersion jusqu'à des fréquences très .  (exp : ligne microruban) par . réduire les pertes comparées à celles d’un SIW standard. De plus, une autre structure à faibles pertes, appelé Ligne Suspendue Intégrée au Substrat (SISL), a été présentée en [9]. 10Elle consiste en une stripline sur un substrat très fin enfermé dans une cavité remplie d’air. Pour tous Jes cas, une fente ventrale transversale située, en moyenne, à 438 µ de l'apex (400-480 µ). La tête porte 4 papilles submédianes proémi nentes et 2 amphides latérales. Elle s'ouvre dorsalement. Elle est soutenue par un cercle chitineux pourvu de dents ou odontia (fig. 1, 2), à The first part of the present paper concerns the family Hymenosomatidae MacLeay, 1838, the only group of the superfamily Hymenosomatoidea MacLeay, 1838, which includes more than ninety species in sixteen genera. The systematic position of this group sMiaipm pP PARASITOLOGIE DE L’HOMME ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES Par- L. GEDOELST, Professeur à i’Êcole de Médecine, de -l’Etat, 1.A1a\1 A Çuragheny-Bruxellês.'. . • Opercule: clapet osseux s'ouvrant vers l'arrière par une seule fente couvrant les branchies. • Péritoine: membrane qui tapisse la cavité de l'abdomen et les organes qui y sont contenus. • Pinnule: très petite nageoire pourvue d'un seul rayon et située le plus souvent en arrière des nageoires dorsales et anales.

Tout en cherchant à optimiser les performances radioélectriques d'une antenne, on doit l'adapter aux applications les plus récentes (LTE 2300, LTE 2500, Bluetooth, WiMAX, WLAN U-NII low band et U-NII mid band et U-NII high band).

Alimentation par couplage par fente L'alimentation par ligne microruban ou par ligne coaxiale présentent une asymétrie qui génère des modes d'ordres supérieurs produisant un rayonnement de polarisation croisée, pour y remédier à cet état de fait l'alimentation par fente a été introduite. Le deuxième prototype antennaire est une antenne Vivaldi ca ractérisée par une transition progressive de son ouverture assurant ainsi une bonne adap tation (S11
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